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CONEXÃO ENGATE RÁPIDO

COMPONENTES SOMENTE PARA CONEXÃO ENGATE RÁPIDO Ø 8

As conexões automáticas representam o elemento de ligação 
rápida por excelência. Práticas e rápidas, as conexões 
automáticas podem ser reutilizadas milhares de vezes sem 
comprometer a perfeita vedação pneumática e partes 
mecânicas. Disponível em diversas configurações, assegura 
flexibilidade de emprego praticamente ilimitada; o anel de 
retenção, de perfil especial, fixa o tubo sem marcar ou deformar, 
permitindo então, uma maior facilidade na operação de 
desconexão e conexão do tubo.
As conexões série RI Ø 4 a Ø 8mm o anel desconector é dotado 
de local para colocação de chave de fenda para facilitar a 
desconexão em aplicações inacessíveis para os dedos.

DADOS TÉCNICOS
Rosca
Diâmetro
Faixa de temperatura conexão em latão

Faixa de temperatura conexão em tecnopolimero

Faixa de pressão conexão em latão
Faixa de pressão conexão em tecnopolimero
Tubos apropriados
Fluído

M5 - 1/8” - 1/4” - 3/8” - 1/2”
Ø4 - Ø6 - Ø8 - Ø10 - Ø11 - Ø12 - Ø14

-20°C + 80°C

-20°C +60°C

-0,99 bar … 16 bar 
-0,99 bar … 12 bar 

Rilsan PA 11 - Nylon 6 - Poliammide 12 - Polipropilene - Poliuretano
Vácuo - Ar comprimido

mm
°C

°C

Série R INCOMPATÍVEL

Série FOX miniatura
metálica/tecnopolimero

Somente para

1  Anel  desconector - tecnopolimero
2  Anel guia - latão ou tecnopolimero
3  Corpo - latão ou tecnopolimero
4  Anel de retenção - aço inox
5  Anel de encosto - tecnopolimero
6  Vedação - NBR

A nova série de conexões automáticas miniaturizadas de diâmetro 8 identificadas no código
pela letra L não são compatíveis com as conexões R7, R8 e R9 Ø 8 da série anterior.
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CARACTERÍSTICAS GERAIS

DE UMA IDÉIA UM SISTEMA

1 2

3 4

5

Todas as conexões possuem filete de rosca cilíndrico e vedação 
incorporada OR (patente Metal Work). O imprego de OR melhora 
nitidamente a vedação sobre superfície inclinadas, rugosas, levemente 
convexas, etc. Eliminação do emprego de fitas veda rosca.

Montagem das conexões com chave allen ou com ferramentas 
pneumáticas. Todas as conexões “L” e “T” são giratórias. Drástica 
redução no tempo de montagem.

Somente com um “T” montamos “T” central e “T” lateral. Facilidade de desconexão do tubo mediante uma leve pressão sobre 
o anel desconector. Praticidade na desmontagem da conexão com um 
simples toque radial sobre a chave de desmontagem.

"Com quatro conexões base realizamos todas as ligações de um 
circuito pneumático."Uma drástica redução de conexões em estoque e consequente 
redução de custos.

4
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ESQUEMA DE MONTAGEM

6

7

8

Pré montagem das conexões em bancada 
com ferramentas pneumáticas e também 
para montagens muito próximas.

Pré montagem das conexões em bancada, 
interligação dos tubos. Permite armazenar as 
cofigurações pré montadas para montagem 
em série.

Rápida conexão em montagem do circuito.

CONEXÃO ENGATE RÁPIDO
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CONEXÃO RETA ROSCA
MACHO INSTANTÂNEA Cod. Ref. Tubo  Rosca   

SÉRIE FOX MINIATURA

SÉRIE R

2L01001
2L01002
2L01003
2L01000
2L01007
2L01008
2L01009
2L01010
2L01011
2L01012
2L01013

RL1
RL1
RL1
RL1
RL1
RL1
RL1
RL1
RL1
RL1
RL1

4
4
4
6
6
6
8
8
8
10
10

   9
10
10
  11
12
12
13
14
14
16
16

2.5
3
3
2.5
4
4
5
6
6
7
8

4
6
8
4
6
8
6
8
9
8
9

19.3
17
19
20.9
20.6
19.3
24.5
24.4
21.9
28.5
25.8

2.6
3.1
3.1
2.6
4.1
4.1
5.2
6.2
6.2
7.2
8.2

9
14
18
11
14
18
14
18
22
18
22

M5
1/8
1/4
M5
1/8
1/4
1/8
1/4
3/8
1/4
3/8

2001019
2001014
2001015
2001016
2001017

R1
R1
R1
R1
R1

12
12
12
14
14

1/4
3/8
1/2
3/8
1/2

21
22
24
24
21

10
10
10
12
7

9.0
11.0
9.0
11.0
8.0

35.0
34.0
38.0
39.0
34.5

10.2
10.2
10.2
12.2
7.2

24.0
26.0
28.0
28.0
24.0

Ch Ch1 P L D E

UNIÃO EM LINHA
INSTANTÂNEA Cod.

SÉRIE FOX MINIATURA

SÉRIE R

2L03001
2L03003
2L03004
2L03005

2003006
2003007

Ref.

RL3
RL3
RL3
RL3

R3
R3

Tubo  

4
6
8
10

12
14

Rosca      L D

M11x1
M13x1
M15x1
M17x1

28.6
31.2
33.9
37.8

50.5
53.0

2.5
4.5
6.5
8

11
12

M22x1
M24x1

UNIÃO EM L INSTANTÂNEA Cod. Ref. Tubo    

SÉRIE FOX MINIATURA

SÉRIE R

2L04001
2L04003
2L04004
2L04005

2004006
2004007

RL4
RL4
RL4
RL4

R4
R4

4
6
8
10

12
14

16
18.3
20.7
23

32.5
33.5

2.5
4.5
6.5
8

10
12

9.5
11.5
13.5
15.5

22.0
25.0

D E

4

* Acompanha anel de vedação
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UNIÃO EM T INSTANTÂNEA Cod. Ref. Tubo     L L1 D E

SÉRIE FOX MINIATURA

SÉRIE R

2L05001
2L05003
2L05004
2L05005

2005006
2005007

RL5
RL5
RL5
RL5

R5
R5

4
6
8
10

16
18.3
20.7
23

32
36.6
41.4
46

2.5
4.5
6.5
8

9.5
11.5
13.5
15.5

12
14
12
14

32.5
33.5

65
67

10
12

22.0
25.0

ADAPTADOR ROSCA
TUBO LONGO Cod. Ref. Tubo  Rosca         Ch P L L1

2018002
2018007
2018008
2018009
2018010
2018011
2018012
2018013

R18
R18
R18
R18
R18
R18
R18
R18

4
6
6
8
8
8
10
10

1/8
1/8
1/4
1/8
1/4
3/8
1/4
3/8

13
13
14
13
14
17
14
17

6
6
8
6
8
9
8
9

40.4
43.4
46.9
46.5
50.0
51.4
54.6
56.1

18.2
20.7
22.2
22.7
24.2
24.7
27.2
27.7

6.7
6.7
8.2
6.7
8.2
8.7
8.2
8.7

15
15
18
15
18
22
18
22

7
9
9
11
11
13
12
12

L2 E E1

CONEXÃO ENGATE RÁPIDO

Rosca    ChTubo   Ref.

9.0
15.0
18.0
10.0
15.0
18.0
15.0
18.0
22.0
18.0
22.0
18.0
22.0
26.0
22.0
26.0

2.5
2.5
2.2
27
4.0
4.0
5.5
6.0
6.0
7.8
8.0
7.8
10.0
10.0
10.0
12.0

25.2
28.9
32.4
25.7
29.4
32.9
30.6
34.0
35.4
35.6
37.1
38.0
39.5
41.5
44.9
46.9

4.0
6.0
8.0
4.0
6.0
8.0
6.0
8.0
9.0
8.0
9.0
8
9.0
11.0
9.0
11.0

8
13
14
9
13
14
13
14
17
14
17
14
17
22
17
22

M5
1/8
1/4
M5
1/8
1/4
1/8
1/4
3/8
1/4
3/8
1/4
3/8
1/2
3/8
1/2

4
4
4
6
6
6
8
8
8
10
10
12
12
12
14
14

R6
R6
R6
R6
R6
R6
R6
R6
R6
R6
R6
R6
R6
R6
R6
R6

2006001
2006002
2006003
2006000
2006007
2006008
2006009
2006010
2006011
2006012
2006013
2006019
2006014
2006015
2006016
2006017

Cod.ADAPTADOR ROSCA TUBO P L D E

* Acompanha anel de vedação

* Acompanha anel de vedação
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PROLONGADOR Cod. Ref. Tubo L D

2007001
2007003
2L07004
2007005
2007006
2007007

R7
R7
RL7
R7
R7
R7

4
6
8
10
12
14

34.0
37.5
37.5
45.0
48.0
52.0

2
4
6
8
10
12

REDUTOR Cod. Ref. Ø1 Ø2 L D E

SÉRIE FOX MINIATURA

SÉRIE R

2L08002
2L08004
2L08006
2L08007
2L08008

2008009
2008010
2008011
2008015
2008014
2008017
2008018

RL8
RL8
RL8
RL8
RL8

R8
R8
R8
R8
R8
R8
R8

6
8
8
10
10

12
12
12
12
14
14
14

4
4
6
6
8

28.9
28
31.6
32.9
34.5

2.5
2.5
4.5
5.0
7.0

4
6
8
10
8
10
12

38.0
39.0
40.0
47.5
41.0
44.0
50.5

3.0
5.0
7.0
9
7.0
9.0
10.0

13.0
13.5
15.5
18.0
15.5
18.0
20.5

9.5
9.5
11.5
11.5
13.5

Cod. Ref. Tubo   L

2L10001*
2L10003*
2L10004*
2L10005*
2L10006*
2010007

RL9T
RL9T
RL9T
RL9T
RL9T
R9

4
6
8
10
12
14

27.0
29.8
33.6
9
36.8
39

*TECNOPOLIMERO

TAMPÃO INSTANTÂNEO

4
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CONEXÃO ENGATE RÁPIDO

UNIÃO PARA
PAINEL INSTANTÂNEO Cod.

SÉRIE FOX MINIATURA

SÉRIE R

2L11001
2L11003
2L11004
2L11005

2011006
2011007

Ref.

RL10
RL10
RL10
RL10

R10
R10

Tubo F Ch L D Imax

4
6
8
10

M11x1
M13x1
M15x1
M17x1

M22x1
M24x1

13
16
17
20

25
27

28.6
31.2
33.9
37.8

50.5
53.0

2.5
4.5
6.5
8

11
12

11
12
13.5
17

23
22

12
14

Haste L

M5
1/8
1/8
1/4
1/8
1/4
3/8
1/4
3/8
1/4
3/8
1/2

28.0
32.0
32.0
36.5
37.5
41.0
42.0
43.5
47.0
46.5
50.5
54.5

9.0
15.0
15.0
17.0
15.0
17.0
20.0
17.0
20.0
17.0
20.0
24.0

9.5
14.0
14.0
18.0
14.0
18.0
21.0
18.0
21.0
18.0
21.0
26.0

10.9
11.5
13.5
13.5
15.5
15.5
15.5
18.0
18.0
20.2
20.2
20.2

Para a haste Série D
ver pag. 4.1/19 a 4.1/21

Tubo

4
4
6
6
8
8
8
10
10
12
12
12

Ref.

R13
R13
R13
R13
R13
R13
R13
R13
R13
R13
R13
R13

2012001
2012002
2012005
2012006
2012007
2012008
2012009
2012010
2012011
2012013
2012012
2012014

Cod.

SERIE R

CONEXÃO ORIENTÁVEL
(INSTANTÂNEO EM L) L1 E E1

CONEXÃO ORIENTÁVEL
INSTANTÂNEO EM T Cod.

SERIE R
2013001
2013002
2013005
2013006
2013007
2013008
2013009
2013010
2013011
2013013
2013012
2013014

Para a haste Série D
ver pag. 4.1/19 a 4.1/21

Ref.

R14
R14
R14
R14
R14
R14
R14
R14
R14
R14
R14
R14

Tubo

4
4
6
6
8
8
8
10
10
12
12
12

Haste L L1 E E1

M5
1/8
1/8
1/4
1/8
1/4
3/8
1/4
3/8
1/4
3/8
1/2

47.0
50.0
50.0
56.0
60.0
64.0
63.0
70.0
73.0
74.5
79.5
82.5

9.0
15.0
15.0
17.0
15.0
17.0
20.0
17.0
20.0
17.0
20.0
24.0

9.5
14.0
14.0
18.0
14.0
18.0
21.0
18.0
21.0
18.0
21.0
26.0

10.9
11.5
13.5
13.5
15.5
15.5
15.5
18.0
18.0
20.2
20.2
20.2
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CONEXÃO GIRATÓRIA TIPO L
INSTANTÂNEA

SÉRIE FOX MINIATURA

SÉRIE R

Cod. Ref. Tubo Rosca Ch

2L31001
2L31002
2L31003
2L31007
2L31008
2L31009
2L31010
2L31011
2L31012
2L31013
2L31014

RL31
RL31
RL31
RL31
RL31
RL31
RL31
RL31
RL31
RL31
RL31

4
4
4
6
6
6
8
8
8
10
10

M5
1/8
1/4
M5
1/8
1/4
1/8
1/4
3/8
1/4
3/8

9
12
14
9
12
14
12
14
17
14
17

9.9
14
18
9.9
14
18
14
18
22
18
22

9.5
9.5
9.5
11.3
11.3
11.3
13.5
13.5
13.8
15.5
15.5

17.6
17.6
17.6
20.9
20.9
20.9
24.3
24.3
23.7
26.5
26.5

15.3
19.1
21.1
15.3
19.1
21.1
19.1
21.1
27.1
21.8
27.1

4
6
8
4
6
8
6
8
9
8
9

2031016
2031017
2031018
2031019

R31
R31
R31
R31

12
12
12
14

1/4
3/8
1/2
1/2

16
19
22
22

18
22
26
26

19
19
19
21.5

34.5
34.5
34.5
37.5

28
31.5
33
34.5

8
9
11
11

E E1 L L1 P

CONEXÃO GIRATÓRIA EM L
INST. EM TECNOPOLIMERO Cod.

SÉRIE FOX MINIATURA
2L34001
2L34002
2L34003
2L31006
2L34007
2L34008
2L34009
2L34010
2L34011

"TECNOPOLIMERO

Ref.

RL34
RL34
RL34
RL34
RL34
RL34
RL34
RL34
RL34

Tubo

4
4
4
6
6
6
8
8
8

Rosca Ch

M5
1/8
1/4
M5
1/8
1/4
1/8
1/4
3/8

8
12
14
8
12
14
12
14
17

4
6
8
4
6
8
6
8
9

15.5
15.5
15.5
17.1
18.1
18.1
19.3
19.3
19.3

15.2
17.2
20.1
16.3
18.3
21.2
19.5
22.4
24.4

9
14
18
9
14
18
14
18
22

9.2
9.2
9.2
11.3
11.3
11.3
13.8
13.8
13.8

P L L1 E E1

4

* Acompanha anel de vedação

* Acompanha anel de vedação
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CONEXÃO ENGATE RÁPIDO

CONEXÃO GIRATÓRIA EM L LONGO
INST. EM TECNOPOLIMERO Cod. Ref. Tubo Rosca Ch

SÉRIE FOX MINIATURA
2L36001
2L36002
2L36006
2L36007
2L36008
2L36009
2L36010

RL36
RL36
RL36
RL36
RL36
RL36
RL36

4
4
6
6
6
8
8

M5
1/8
M5
1/8
1/4
1/8
1/4

8
12
8
12
14
12
14

4
6
4
6
8
6
8

15.5
15.5
17.1
18.1
18.1
19.3
19.3

26.7
25.3
27.8
30.9
33.2
32.1
34.4

9
14
9
14
18
14
18

9.2
9.2
11.3
11.3
11.3
13.8
13.8

"TECNOPOLIMERO

P L L1 E E1

CONEXÃO GIRATÓRIA TIPO T
LATERAL INSTANTÂNEO Cod.

SÉRIE FOX MINIATURA

Ref. Tubo Rosca Ch

2L38002
2L38008
2L38009
2L38010
2L38011
2L38013
2L38014

RL38
RL38
RL38
RL38
RL38
RL38
RL38

4
6
6
8
8
10
10

1/8
1/8
1/4
1/8
1/4
1/4
3/8

12
12
14
12
14
14
17

14
14
18
14
18
18
22

9.5
11.3
11.3
13.5
13.5
15.5
15.5

17.6
20.9
20.9
24.3
24.3
26.5
26.5

19.1
19.1
21.1
19.1
22.1
21.8
27.1

6
6
8
6
8
8
9

SÉRIE R
2038015
2038016

R38
R38

12
12

3/8
1/2

19
22

22
26

19
19

34.5
34.5

31.5
33

9
11

E E1 L L1 P

CONEXÃO GIRATÓRIA TIPO T
CENTRAL INSTANTÂNEO Cod. Ref. Tubo Rosca Ch E

SÉRIE FOX MINIATURA

SÉRIE R

2L32002
2L32003
2L32008
2L32009
2L32010
2L32011
2L32012
2L32013
2L32014

RL32
RL32
RL32
RL32
RL32
RL32
RL32
RL32
RL32

4
4
6
6
8
8
8
10
10

1/8
1/4
1/8
1/4
1/8
1/4
3/8
1/4
3/8

12
14
12
14
12
14
17
14
17

14
18
14
18
14
18
22
18
22

9.5
9.5
11.3
11.3
13.5
13.5
13.8
15.5
15.5

35.2
35.2
41.8
41.8
48.6
48.6
47.4
53
53

19.1
21.1
19.1
21.1
19.1
21.1
27.1
21.8
27.1

6
8
6
8
6
8
9
8
9

2032017
2032018
2032019

R32
R32
R32

12
12
14

3/8
1/2
1/2

19
22
22

22
26
26

19
19
21.5

69
69
75

31.5
33
34.5

9
11
11

E1 L L1 P

* Acompanha anel de vedação

* Acompanha anel de vedação

* Acompanha anel de vedação
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CONEXÃO TIPO CRUZETA
INSTANTÂNEA Cod. Ref. Tubo D E L

SÉRIE FOX MINIATURA
2L40003
2L40004

RL40
RL40

6
8

4.5
6.5

11.3
14

41.8
48.6

20.9
24.3

L1

UNIÃO EM Y INSTANTÂNEO
EM TECNOPOLIMERO Cod. Ref. Tubo L L1 E

SÉRIE R
2023001
2023003
2023004

R23
R23
R23

4
6
8

34
35.5
44

5.5
7
8

11
14
16

"TECNOPOLIMERO

CONEXÃO EM Y DUPLO
INST. EM TECNOPOLIMERO

"TECNOPOLIMERO

Cod.

SÉRIE FOX MINIATURA
2L42001
2L42002
2L42004
2L42005

Ref.

RL42
RL42
RL42
RL42

Tubo1         

4
4
6
6

Tubo2         E1 E2 L L1 L2 I I1

4
6
6
8

9.2
9.2
11.3
11.3

9.2
11.3
11.3
14

28.8
31.3
33.4
34.8

17.9
17.9
22.6
22.6

8.7
8.7
11.3
11.3

8
8
9.5
9.5

21.3
21.3
25.6
25.6

4
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Cod. Ref. Tubo1         Tubo2         E1 E2 L L1 L2 I I1

SÉRIE FOX MINIATURA
2L44001
2L44003

RL44
RL44

6
8

4
6

11.3
14

9.2
11.3

53.2
61.4

17.2
19.6

9.4
11.5

4.3
5

9.4
11.5

"TECNOPOLIMERO

COLETOR MÚLTIPLO 

Cod. Ref. L       Ø tubo   

2L17001
2017001

RL40
R40

130
95.0

de Ø 3 a Ø 10
de Ø 4 a Ø 14

CHAVE DE DESCONEXÃO Anotações

CONEXÃO FOX
CONEXÃO R

CONEXÃO ENGATE RÁPIDO

"TECNOPOLIMERO

Cod.

SÉRIE FOX MINIATURA
2L45001
2L45002
2L45007
2L45008
2L45009

Ref.

RL45
RL45
RL45
RL45
RL45

Rosca

1/8
1/4
1/8
1/4
3/8

Tubo1

6
6
8
8
8

Tubo2         E1

4
4
6
6
6

11.3
11.3
14
14
14

9.2
9.2
11.3
11.3
11.3

14
18
15
18
22

12
14
14
14
17

6
8
6
8
9

63.5
66.5
71.2
75.6
77.2

17.2
17.2
19.6
19.6
19.6

9.4
9.4
11.5
11.5
11.5

21.5
22.5
23
25.4
26

4.3
4.3
5
5
5

9.4
9.4
11.5
11.5
11.5

E2 E Ch P L L1 L2 L3 I I1COLETOR MÚLTIPLO ROSCA MACHO 

* Acompanha anel de vedação
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CONEXÕES SÉRIEA

CONEXÕES STANDARD

""""

Corpo em latão OT 58
Pressão máxima 60 bar
Vedação O-ring em Buna-N
Podem ser usadas vedação em cobre 
recosido R30

NÍPPLE MACHO Cod. Ref. Rosca Rosca1

2101A00
2101000
2101001
2101002
2101003
2101004
2101005
2101006
2101007
2101008
2101009
2101010
2101011

* Acompanha 2 anéis de vedação em Nylon

* Acompanha 1 anel de vedação em Nylon

A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1

M5
M5
1/8
1/8
1/8
1/4
1/4
1/4
3/8
3/8
1/2
1/2
3/4

M5
1/8
1/8
1/4
3/8
1/4
3/8
1/2
3/8
1/2
1/2
3/4
3/4

8
14
14
17
20
17
20
25
20
25
25
30
30

4.0
4.0
6.0
6.0
6.0
8.0
8.0
8.0
9.0
9.0
10.0
10.0
11.0

4.0
4.0
6.0
6.0
6.0
8.0
8.0
8.0
9.0
9.0
10.0
10.0
11.0

11.5
14.5
17.0
19.0
20.0
21.0
22.0
24.0
24.0
25.5
26.5
27.0
28.0

REDUÇÃO MACHO FÊMEA Cod. Ref. Rosca Rosca1 Ch P L

2151000
2151001
2151002
2151003
2151004
2151005

A4/Z
A4/Z
A4/Z
A4/Z
A4/Z
A4/Z

1/8
1/4
3/8
3/8
1/2
1/2

M5
1/8
1/8
1/4
1/4
3/8

14
17
20
20
25
25

6.0
8.0
9.0
9.0
10.0
10.0

10.0
13.0
14.0
14.0
15.5
15.5

Ch P P1 L

4
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ESPIGÃO MACHO Cod. Ref. Tubo Rosca Ch P L

2119001
2119002
2119003
2119004
2119005
2119006
2119007
2119008
2119009
2119010
2119011

A19
A19
A19
A19
A19
A19
A19
A19
A19
A19
A19

7
7
8
9
9
9
12
12
12
17
17

1/8
1/4
1/8
1/8
1/4
3/8
1/4
3/8
1/2
3/8
1/2

15
18
15
15
18
21
18
21
26
21
26

6.0
8.0
6.0
6.0
8.0
9.0
8.0
9.0
11.0
11.0
9.0

31.0
33.0
31.0
31.0
33.0
34.0
33.0
34.0
36.0
34.0
36.0

LUVA Cod. Ref. Rosca Ch

2152001
2152002
2152003
2152004
2152005
2152006
2152007
2152008

A5/Z
A5/Z
A5/Z
A5/Z
A5/Z
A5/Z
A5/Z
A5/Z

M5
1/8
1/8
1/4
1/4
3/8
3/8
1/2

1/8
1/8
1/4
1/4
3/8
3/8
1/2
1/2

12
14
17
17
22
22
24
25

4.0
6.0
6.0
8.0
8.0
9.0
9.0
10.0

7.0
7.0
8.0
8.0
10.0
10.0
11.0
11.0

17.0
18.5
21.5
22.5
26.0
26.5
29.5
29.5

REDUÇÃO MACHO
FÊMEA LONGA Cod. Ref. Rosca Rosca1 Ch

2103000
2103001
2103002
2103003
2103004

A3
A3
A3
A3
A3

M5
1/8
1/4
3/8
1/2

8
14
17
22
27

11.0
15.0
22.0
24.0
30.0

L

P P1 L

* Acompanha 1 anel de vedação em Nylon

* Acompanha anel de vedação
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DISTRIBUIDOR 4 SAÍDAS
COM ROSCA Cod. Ref. Rosca P

2121001
2121002
2121003
2121004

A21
A21
A21
A21

1/8
1/4
3/8
1/2

4.5
5.5
5.5
5.5

8.0
9.0
12.0
12.0

26.5
32.0
36.5
44.5

14.5
18.0
20.5
26.5

" Pressão máxima 13 bar

"Temperatura máxima 50°C

"TECNOPOLIMERO

L L1

4

BUJÃO SEXTAVADO INTERNO Cod. Ref. Rosca Ch

2107000
2107001
2107002
2107003
2107004

A7
A7
A7
A7
A7

M5
1/8
1/4
3/8
1/2

2.5
3
6
8
10

4.0
7.0
8.0
9.0
10.0

6.5
9.5
11.0
12.5
14.5

8
15
18
21
26

P L E

* Acompanha anel de vedação

Distribuidores de 5 ou 10 Saídas e 1 Entrada

1805DAB
1810DAB
1405DAB
1410DAB

1/8
1/8
1/4
1/4

1/8
1/8
1/4
1/4

16,00
16,00
16,00
16,00

32,00
32,00
32,00
32,00

81,00
158,00
96,00

206,00

16,00
16,00
22,00
22,00

15,00
15,00
15,00
15,00

Código A B C D L2L L1

5
10
5

10

Saídas

L

L1
L1

L2
L2

B

L1

A

A

C D
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CONEXÕES SÉRIEC

"""
Corpo em latão OT 58
Pressão máxima 18 bar
Vedação em borracha nitrilica (Buna-N)

CONEXÃO RETA MACHO

CONEXÃO TIPO T

Cod.

Cod.

Ref.

Ref.

Tubo

Tubo

Rosca Ch Ch1

2309001
2309002
2309003
2309004

C9
C9
C9
C9

6/4
8/6
10/8
12/10

9
12
12
17

12
14
16
19

22.0
22.0
25.0
31.0

3.0
5.0
6.8
8.5

C1/Z
C1/Z
C1/Z
C1/Z
C1/Z
C1/Z
C1/Z
C1/Z
C1/Z
C1/Z

2351001
2351002
2351003
2351004
2351005
2351006
2351007
2351008
2351009
2351010

4/2
6/4
6/4
6/4
8/6
8/6
8/6
10/8
10/8
10/8

M5
M5
1/8
1/4

1/4
1/8

3/8
1/4
3/8
1/2

9
9
15
18
15
18
21
18
21
26

9
9
12
12
14
14
14
16
16
16

4.0
4.0
6.0
8.0
6.0
8.0
9.0
8.0
9.0

11.0

23.0
23.0
25.0
27.0
25.0
27.0
29.0
29.0
31.0
33.0

1.5
27.0
3.0
3.0
5.0
5.0
5.0
6.8
6.8
6.8

P L D

Ch Ch1 L D

CONEXÃO RÁPIDA

* Acompanha anel de vedação

C1/Z2351011 12/10 3/8 21 19 9.0 33.0 8.5
C1/Z2351012 12/10 1/2 26 19 11.0 35.0 8.5
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CONEXÕES SÉRIED

CONEXÃO DE ORIENTAÇÃO RÁPIDA

""""

Corpo latão OT 58
Pressão máxima 18 bar
Vedação em nylon ver D18
Vedação em alumínio ver D11

 CONEXÃO ORIENTÁVEL EM L Cod. Ref. Tubo Rosca Ch1

2405000
2405001
2405002
2405003
2405005
2405006
2405007
2405008
2405009
2405010
2405011
2405012
2405017

D5
D5
D5
D5
D5
D5
D5
D5
D5
D5
D5
D5
D5

4/2
6/4
6/4
6/4
8/6
8/6
8/6
8/6
10/8
10/8
10/8
12/10
12/10

M5
M5
1/8
1/4
1/8
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
1/2
3/8

9
9
12
12
14
14
14
14
16
16
16
19
19

9.0
9.0
15.0
17.0
15.0
17.0
20.0
24.0
17.0
20.0
24.0
24.0
20.0

20.5
20.5
24.5
26.5
24.0
26.0
28.5
30.0
28.0
29.0
30.5
33.5
31.0

1.5
3.0
3.0
3.0
5.0
5.0
5.0
5.0
6.8
6.8
6.8
8.5
8.5

9.5
9.5
14.0
18.0
14.0
18.0
21.0
26.0
18.0
21.0
26.0
26.0
21.0

L L1 D E

4

CONEXÃO
ORIENTÁVEL EM “L”

Cod. Ref. A G

2412001
2412002
2412003

D12
D12
D12

1/8
1/4
3/8

14
18
21

13.5
17.0
20.5

15
17
20

21.5
25.5
31.0

B C L L1

1/8
1/4
3/8

7
8
10

P
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CONEXÃO ORIENTÁVEL EM T Cod. Ref. Tubo Rosca Ch1 L L1 D E

2406001
2406002
2406004
2406005
2406006
2406008
2406009
2406010
2406011

D6
D6
D6
D6
D6
D6
D6
D6
D6

6/4
6/4
8/6
8/6
8/6
10/8
10/8
10/8
12/10

1/8
1/4
1/8
1/4
3/8
1/4
3/8
1/2
1/2

12
12
14
14
14
16
16
16
19

15.0
17.0
15.0
17.0
20.0
17.0
20.0
24.0
24.0

24.5
26.5
25.0
26.0
28.5
27.5
29.0
30.5
33.5

3.0
3.0
5.0
5.0
5.0
6.8
6.8
6.8
8.5

14.0
18.0
14.0
18.0
21.0
18.0
21.0
26.0
26.0

PARAFUSO TUBULAR
COM 2 POSIÇÕES Cod. Ref. Rosca

Versão com anel para mod.
R13-R14-D5-D6
2408001
2408002
2408003
2408004

D8
D8
D8
D8

1/8
1/4
3/8
1/2

14
17
20
27

44.5
51.5
58.5
67.5

6
8
9
10

Ch L P

PARAFUSO TUBULAR
COM 1 POSIÇÃO Cod. Ref. Rosca

Versão com anel para mod.
R13-R14-D5-D6

D7
D7
D7
D7
D7

2407001
2407002
2407003
2407004
2407005

M5
1/8
1/4
3/8
1/2

8
14
17
20
27

18.0
28.0
33.0
37.0
42.0

3
6
8
9
10

Ch L P
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PARAFUSO TUBULAR C/ 1 POS.
C/ ENTRADA SUPERIOR

Cod. Ref. Rosca Rosca1
Versão com anel para mod.
R13-R14-D5-D6

2409001
2409002
2409003
2409004

D9
D9
D9
D9

1/8
1/4
3/8
1/2

1/8
1/4
3/8
1/2

14
17
20
27

36.5
42.5
49.5
56.5

6
8
9
10

7
8
10
11

Ch L P P1

4

PARAFUSO TUBULAR C/ 2 POS.
C/ ENTRADA SUPERIOR Cod. Ref. Rosca Rosca1

2410001
2410002
2410003
2410004

D10
D10
D10
D10

1/8
1/4
3/8
1/2

Versão com anel para mod.
R13-R14-D5-D6

1/8
1/4
3/8
1/2

14
17
20
27

53.0
61.0
71.0
82.0

6
8
9
10

7.0
8.0
10.0
11.0

Ch L P P1

Cod. Ref. Rosca

2411002
2411003
2411004
2411005

D11
D11
D11
D11

1/8
1/4
3/8
1/2

ANILHA DE VEDAÇÃO
EM ALUMÍNIO

13.8
17.8
21.0
26.0

1.5
1.5
1.5
1.5

E P

ANILHA DE VEDAÇÃO
EM NYLON Cod. Ref. Rosca

2411001
2418001
2418002
2418003
2418004

D18
D18
D18
D18
D18

M5
1/8
1/4
3/8
1/2

9
14
18
21
26

1.5
1.5
1.5
1.5
1.5

E P
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CÓDIGO

80502100ESP
80503500ESP
80507500ESP

A

580
840

1370

B

280
540

1070

Comprimento Útil

2100
3500
7500

D

L

d

Na linha de tubos DOVER  apresenta três versões: uma em poliuretano, o que garante maior praticidade e 
flexibilidade na montagem, Nylon 11 que dá maior resistência a temperaturas e ambientes mais agressivos e 
polietileno.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TUBOS:
POLIETILENO
- Pressão de trabalho até 10 bar
- Temperatura de trabalho - 10°C + 60°C
- Cor: Cinza

TUBO ESPIRAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Pressão de trabalho até 10 bar
- Tubo: 8
- Temperatura: -20°C à + 60°C
- Cor: Azul
- Material: Poliuretano

A

150 B 150

Ø
 3

5,
00

MANGUEIRAS E TUBOS

CÓDIGO
4020TP
4020TU
4020TN
6040TP
6040TU
6040TN
8060TP
8060TU
8060TN
1080TP
1070TU
1080TN
1290TP
1210TN
1411TN

Material tubo D d APLICAÇÃO

polietileno
poliuretano

nylon
polietileno
poliuretano

nylon
polietileno
poliuretano

nylon
polietileno
poliuretano

nylon
polietileno

nylon
nylon

4,00
4,00
4,00
6,00
6,00
6,00
8,00
8,00
8,00
10,0
10,0
10,0
12,0
12,0
14,0

2,00
2,00
2,00
4,00
4,00
4,00
6,00
5,70
6,00
8,00
7,00
8,00
9,00
10,0
11,0

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

x
x

x
x
x

instantânea Série c

Nylon 11:
- Pressão de trabalho até 15 bar
- Temperatura: -20°C à + 80°C
- Cor: Incolor

POLIURETANO
- Pressão de trabalho até 10 bar
- Temperatura: -20°C à + 60°C
- Cor: Azul

4.1 / 20


