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LINHA DE PRODUTOS PARA
MONTAGEM EM LINHA

LIBERDADE DE LIGAÇÃO

LIBERDADE DE FIXAÇÃO

LINE ON LINE é uma linha de produtos inovadora para 
sua linha pneumática. Em qualquer ponto sua aplicação é 
possível, graças ao seu tamanho reduzido e diversas 
funções pneumáticas.
LINE ON LINE é ultra modular: os produtos podem ser 
ligados em paralelo, em série ou associando-se paralelo e 
série. Todos os produtos line on line são fornecidos; na 
versão tubo - tubo, que inclui conexão automática série 
FOX, ou na versão para rosca - tubo, que inclui conexão 
macho em latão cromado e conexão automática da série 
FOX.
O corpo é de tecnopolimero e os produtos são de fácil 
manuseio.
Em dos lados do corpo é gravado em relevo o símbolo 
pneumático, para uma visualização simples da função e 
direção do fluxo.

LIGAÇÃO EM LINHA - 
MONTAGEM PARALELA

LIGAÇÃO EM SÉRIE - 
MONTAGEM PARALELA

LIGAÇÃO EM LINHA - 
MONTAGEM EM LINHA

FIXAÇÃO LATERAL FIXAÇÃO COM
CANTONEIRA

FIXAÇÃO EM
PAINEL

FIXAÇÃO INFERIOR 
COM CANTONEIRA
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TODAS AS FUNÇÕES PNEUMÁTICAS EM UM MESMO CORPO

EXEMPLO DE APLICAÇÃO

TUBO-TUBO ROSCA-TUBO

Nota:  Utilizar o adaptador rosca-tubo para as versões com rosca, ver pág. 4.1/08
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MICRO-REGULADOR DE FLUXO
Série RFL R

DADOS TÉCNICOS Ø 4 Ø 6 Ø 8

155
160

850
950

1
10

-20°C÷+60°C

450
550

Manual
Agulha cônica

Rilsan PA 11 - Nylon 6 - Poliammide 12 - Polipropilene
Ar comprimido filtrado com ou sem lubrificação

Pressão de trabalho

Temperatura de trabalho

Vazão máxima regulada a 6.3 bar
Vazão máxima em escape a 6.3 bar
Regulagem
Sistema interno
Tubo compatível
Fluído

Mpa
bar

°C

Nl/min
Nl/min

VÁLVULA CONT. FLUXO TUBO-TUBO Código Ref. Ø A B C D E G H I I1 Ch Nmax

9041301
9041316
9041324

RFL R U 4-4
RFL R U 6-6
RFL R U 8-8

4
6
8

40
47
55.5

33.5÷36.5
36÷41
44÷49

10.7
14.7
18.7

5.6
6.4
9.1

10
11.4
13.8

17.5
20
26

M9x0.75
M12x0.75
M15x1

12.8
14.6
18.7

16
20
24

11
15
20

4
4
4.5

O micro regulador de fluxo RFL R faz parte da família LINE 
ON LINE, podendo ser ligada em série ou paralelo com 
qualquer produto. O RFL R na versão unidirecional, 
controla a velocidade de deslocamento nos cilindros 
pneumáticos.
O acessório, prolongador, poderá ser instalado na 
entrada como na saída do RFL R a fim de atender a 
necessidade de se ter um lado roscado.

Nota:  Utilizar o adaptador rosca-tubo para as versões com rosca, ver pág. 4.1/08
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O micro regulador de pressão RML faz parte da família 
LINE ON LINE, podendo ser ligada em série ou paralelo 
com qualquer produto.
O micro regulador de pressão possui sistema de sangria 
para alívio de sobre pressão.
Indicado principalmente para ser utilizado entre a válvula 
e o atuador pneumático e para regulagem de pressão em 
derivações secundárias.

MICRO REGULADOR DE PRESSÃO
Série RML

DADOS TÉCNICOS Ø 8

260

1÷8 bar
2÷10 bar

Ar filtrado com ou sem lubrificação
-20°C÷+60°C

Livre

Faixa de regulagem 
Pressão de alimentação

Vazão a 6.3 bar (0.63 Mpa÷91 psi)   P 1 bar

Fluído
Temperatura máxima a 1 Mpa; 10 bar; 145 psi

Posição de montagem

bar

Nl/min

°C

REDUTOR PRESSÃO MINI TUBO-TUBO Código Ref. Ø A B C D E

9061316
9061324

RML 6-6
RML 8-8

6
8

47
55.5

46÷52
52÷58

14.7
18.7

6.4
9.1

11.4
13.8

Ø 6 

Nota:  Utilizar o adaptador rosca-tubo para
as versões com rosca, ver pág. 4.1/08

150

G H I I1 Ch Nmax

24.8
27.4

M9x0.75
M11x1

14.6
18.7

20
24

11
13

4.5
3.8

4.2/ 05



A válvula de escape rápido VSR L faz parte da família LINE 
ON LINE podendo ser ligada em série ou paralelo com 
qualquer produto.
O escape é silenciado, com um silenciador em fios de aço 
inox.

VÁLVULA DE ESCAPE RÁPIDO EM LINHA
Série VSR L

DADOS TÉCNICOS Ø 6 Ø 8

270
700

400
1000

1÷10

-20°C÷+60°C

Rilsan Pa11 - Nylon 6 - Poliamida 12 - Polipropileno
Ar comprimido filtrado com ou sem lubrificação.

Pressão de alimentação

Temperatura de trabalho

Vazão de alimentação 6.3 bar    P 1 bar
Vazão em escape a 6.3 bar
Tubo compatível
Fluído

bar

°C

Nl/min
Nl/min

VÁLVULA ESCAPE RÁPIDO EM LINHA
TUBO/TUBO/SILENC. Código Ref. Ø A B C D E E1 I I1

9063116
9063124

VSR L 6-6-SIL
VSR L 8-8-SIL

6
8

47
55.5

25.5
31.5

14.7
18.7 

6.4
9.1

11.4
13.8

14
18

14.6
18.7

20
24

Nota:  Utilizar o adaptador rosca-tubo para as versões com rosca, ver pág. 4.1/08
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A válvula de retenção VNR L faz parte da família LINE ON 
LINE podendo ser ligada em série ou paralelo com 
qualquer produto.
De todas as válvulas de retenção é a única com furos para 
fixação lateral em superfícies planas.

DADOS TÉCNICOS Ø 6 Ø 8

320 480

0.5÷12

-20°C÷+60°C

Rilsan PA11 - Nylon 6 - Poliamida 12 - Polipropileno
Ar comprimido filtrado com ou sem lubrificação.

Pressão de alimentação

Temperatura de trabalho

Vazão a 6.3 bar    P 1 bar
Tubo compatível
Fluído

bar

°C

Nl/min

VÁLVULA DE RETENÇÃO EM LINHA
Série VNR L

VÁLVULA DE RETENÇÃO TUBO/TUBO Código Ref. Ø A B C D E I I1

9064016
9064024

VNR L 6-6
VNR L 8-8

6
8

47
55.5

20
25.5

14.7
18.7

6.4
9.1

11.4
13.8

14.6
18.7

20
24

Nota:  Utilizar o adaptador rosca-tubo para as versões com rosca, ver pág. 4.1/08
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A válvula seccionadora V3V L faz parte da família LINE ON 
LINE podendo ser ligada em série ou paralelo com 
qualquer produto.
A versão com sistema de segurança provavelmente é a 
menor disponível no mercado. Esta versão permite 
assegurar que a válvula permanecerá fechada, durante o 
período de manutenção, mediante um cadeado. O 
cadeado e duas chaves são fornecidos com a válvula.

DADOS TÉCNICOS Ø 6 Ø 8

280
110

470
110

10

-20°C÷+60°C

Rilsan PA11 - Nylon 6 - Poliamida 12 - Polipropileno
Ar comprimido filtrado com ou sem lubrificação.

Temperatura de alimentação

Temperatura de trabalho

Vazão na alimentação a 6.3 bar    P 1 bar
Vazão em escape a 6.3 bar
Tubo compatível
Fluído

bar

°C

Nl/min
Nl/min

VÁLVULA SECCIONADORA EM LINHA
Série V3V L

VÁLVULA DE FECHAMENTO
EM LINHA TUBO/TUBO Código Ref. Ø A B C D E G H I I1 Ch Nmax

9066116
9066124
9066016
9066024
9065116
9065124
9065016
9065024

V3V L 6-6 c/ cadeado
V3V L 8-8 c/ cadeado
V3V L 6-6
V3V L 8-8
V2V 6-6 c/ cadeado
V2V 8-8 c/ cadeado
V2V 6-6
V2V 8-8

6
8
6
8
6
8
6
8

47
55.5
47
55.5
47
55.5
47
55.5

41
46
41
46
41
46
41
46

14.7
18.7
14.7
18.7
14.7
18.7
14.7
18.7

6.4
9.1
6.4
9.1
6.4
9.1
6.4
9.1

11.4
13.8
11.4
13.8
11.4
13.8
11.4
13.8

21
26
21
26
21
26
21
26

M15x1
M15x1
M15x1
M15x1
M15x1
M15x1
M15x1
M15x1

14.6
18.7
14.6
18.7
14.6
18.7
14.6
18.7

20
24
20
24
20
24
20
24

17
17
17
17
17
17
17
17

5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5

Nota:  Utilizar o adaptador rosca-tubo para as versões com rosca, ver pág. 4.1/08
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O manômetro MAN L faz parte da  família LINE ON LINE 
podendo ser ligado em série ou em paralelo com qualquer 
produto.
O manômetro com caixa metálica de pequena dimensão, 
garante uma leitura de precisão. Podendo ser orientado 
angularmente movendo-o com a mão.

DADOS TÉCNICOS Ø 6 Ø 8

12

-20°C÷+60°C

4% fundo de escala

Rilsan PA11 - Nylon 6 - Poliamida 12 - Polipropileno
Ar comprimido filtrado com ou sem lubrificação.

Pressão max trabalho

Temperatura de trabalho

Precisão
Tubo compatível
Fluído

bar

°C

Nl/min

MANÔMETRO
Série MAN L

MANÔMETRO TUBO-TUBO Código Ref. Ø A B C D E E1 I I1

9067016
9067024

MAN L 6-6
MAN L 8-8

6
8

47
55.5

35
41

14.7
18.7

6.4
9.1

11.4
13.8

23
23

14.6
18.7

20
24

Nota:  Utilizar o adaptador rosca-tubo para as versões com rosca, ver pág. 4.1/08
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OPÇÕES DE MONTAGEM

O indicador de luz pneumático LAM L pertence a família
LINE ON LINE® , o que significa que pode ser conectado
a todos os outros componentes em série ou em paralelo.
Disponível na versão para conexão tubo-tubo com duas
conexõestipo push-in FOX, e na versão para conexão
rosca-tubo com rosca macho em latão niquelado e uma 
conexão de engate rápido.
Quando não houver pressão, o sino em tecnopolímero 
transparente parece vazio. quando há pressão, o sinal 
vermelho aparece. O sino transparente pode ser limpo 
usando detergente comum ou álcool etílico.

DADOS TÉCNICOS

INDICADOR DE PRESSÃO EM LINHA
Série  LAM L

A B

C

D

Pressão operacional MPa
bar
psi

Variação de temperatura °C
°F

Taxa de fluxo a 6.3 bar �P1 bar Nl/min
Cor com pressão
Cano recomendado
Fluido

Ø 6 Ø 8

0.2 a 1
2 a 10

29 a 145
…20°C a +60°C
…4°F a +140°F

420 800
orange - green

Rilsan PA 11 … Nylon 6 … Poliamida 12 … Polipropileno
Ar comprimido filtrado lubrificado ou não. Lubrificação, se usada, deve ser contínua.

Como montar o  LAM L:
€ Fig. A: Com conexão de rosca macho é possível montar o LAM L direto em cima da rosca fêmea.
€ Fig. B: Fixação em placa com suporte especial SQU L .
€ Fig. C: Há dois anéis robustos no corpo em plástico para fixar o LAM L direto na base.
€ Fig. D: A porca é rosqueada na conexão em metal no corpo do LAM L para montagem em painel.
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ROSCA-TUBOLAM L

Ø

Ch 1

ø3.3

Ch

E 2

I 1

H

A

F

A 1

N
M

A
X

G

E
1

CE
B

I
D

P

Código

9068108
9068308
9068109
9068309
9068110
9068310
9068111
9068311
9068112
9068312

Ref.

LAM L 1/8-6-A
LAM L 1/8-6-V
LAM L 1/4-6-A
LAM L 1/4-6-V
LAM L 1/8-8-A
LAM L 1/8-8-V
LAM L 1/4-8-A
LAM L 1/4-8-V
LAM L 3/8-8-A
LAM L 3/8-8-V

F

1/8

1/4

1/8

1/4

3/8

Ø

6

6

8

8

8

P

6

8

6

8

9

DIMENSÕES E CÓDIGOS PARA PEDIDOS

A

57.3

60.3

65.3

69.7

71.3

A1

27.8

28.8

31.8

34.2

34.8

B

37

37

41

41

41

C

14.7

14.7

18.7

18.7

18.7

TUBO-TUBO LAM L 

ø3.3

Ch

Ø

I
C

G
N

M
A

X

I 1

B

E
D

E 1

H

A

Código

9068016
9068216
9068024
9068224

Ref.

LAM L 6-6-A
LAM L 6-6-V
LAM L 8-8-A
LAM L 8-8-V

Ø

6

8

A

47

55.5

B

37

41

C

14.7

18.7

D

6.4

9.1

E

11.4

13.8

E1

10.6

10.6

G

21

26

ANOTAÇÕES

D

6.4

6.4

9.1

9.1

9.1

E

14

18

15

18

22

E1

11.4

11.4

13.8

13.8

13.8

E2

10.6

10.6

10.6

10.6

10.6

G

21

21

26

26

26

H

M15x1

M15x1

M15x1

M15x1

M15x1

I

14.6

14.6

18.7

18.7

18.7

I1

20

20

24

24

24

H

M15x1

M15x1

I

14.6

18.7

I1

20

24

Ch

17

17

Nmax

4.5

4.5

Código

9068108
9068308
9068109
9068309
9068110
9068310
9068111
9068311
9068112
9068312

Ref.

LAM L 1/8-6-A
LAM L 1/8-6-V
LAM L 1/4-6-A
LAM L 1/4-6-V
LAM L 1/8-8-A
LAM L 1/8-8-V
LAM L 1/4-8-A
LAM L 1/4-8-V
LAM L 3/8-8-A
LAM L 3/8-8-V

Ch

17

17

17

17

17

Ch1

12

14

14

14

17

Nmax

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

A = LARANJA
V = VERDE

A = LARANJA
V = VERDE
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OPÇÕES DE MONTAGEM

Válvula solenóide SOV L pertence a família LINE ON LINE®,
o que significa que ela pode ser conectada a todos
os outros componentes em série ou em paralelo.
Disponível na versão para conexão tubo-tubo com duas
conexõestipo push-in FOX, e na versão para conexão
rosca-tubo com rosca macho em latão niquelado e uma 
conexão de engate rápido.
Apesar do tamanho pequeno, válvulas SOV L são sole-
nóide-pilotadas e se caracterizam pelo alto desempenho.
O distribuidor carretel é fixo com vedações especiais 
em poliuretano para assegurar uma vida útil longa.
Cada válvula vem completa com controle manual mo-
noestável e LED.
Escape pode ser abafado com silenciador anular ou con-
duzido via conexão para tubo. A conexão para conduzir 
escape pode ser orientado livremente.

DADOS TÉCNICOS

VÁLVULA SOLENÓIDE EM LINHA
Série  SOV L

A B C

Pressão operacional MPa
bar
psi

Variação de temperatura °C
°F

Taxa de fluxo a 6.3 bar �P 0.5 bar Nl/min
Taxa de fluxo a 6.3 bar �P 1 bar Nl/min
Condutância C Nl/min*bar
Coeficiente b bar/bar
Tensão VDC
Potência W
Tubo recomendado
Fluido

Ø 6 Ø 8

0.25 a 0.7
2.5 a 7

36 a 101
…10°C a +60°C
+14°F a +140°F

270 500
380 700
95.8 178.1

0.145 0.129
24
1.2

Rilsan PA 11 … Nylon 6 … Poliamida 12 … Poliprolpileno
Ar comprimido filtrado, lubrificado ou não.

Como montar o  SOV L:
€ Fig. A: Com conexão rosqueada macho é possível montar o SOV L direto no atuador.
€ Fig. B: Fixando na placa com suporte especial SQU L. 
€ Fig. C: Há dois anéis robustos no corpo em plástico para fixar o SOV L direto na base.
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DIMENSÕES E CÓDIGOS PARA PEDIDOS

TUBO-TUBO SOV L 3/2 NC-NO 
ESCAPE SILENCIADO

12

3

2

1

12 2

13

2

3

1

Ø

ø3.3

C
D

A

I 1

I

B

E

Código

9069016
9069116
9069024
9069124

Ref.

SOV L 3/2 NC 6-6
SOV L 3/2 NO 6-6
SOV L 3/2 NC 8-8
SOV L 3/2 NO 8-8

Ø

6

8

A

47

55.5

B

55.5

63.5

C

14.7

18.7

D

6.4

9.1

E

11.4

13.8

I

14.6

18.7

I1

20

24

TUBO-TUBO SOV L 3/2 NC-NO
ESCAPE CONDUZIDO

3 1 3 1

12 2 12 2

21

3
F

ø3.3Ø

E

A

L

I 1

I

D

C

B

Código

9069216
9069316
9069224
9069324

Ref.

SOV L 3/2 NC 6-6-6
SOV L 3/2 NO 6-6-6
SOV L 3/2 NC 8-8-8
SOV L 3/2 NO 8-8-8

Ø

6

8

A

47

55.5

B

55.5

63.5

C

14.7

18.7

D

6.4

9.1

E

11.4

13.8

I

14.6

18.7

I1

20

24

F

Ø6

Ø8

TUBO-ROSCASOV L 3/2 NC-NO
ESCAPE SILENCIADO

12

3

2

1

12 2

13

2

3

1

Ch
ø3.3

Ø

I 1

B

E
1I

A 1

EF

A
P

C

D

Código

9069408
9069508
9069409
9069509
9069410
9069510
9069411
9069511
9069412
9069512

Ref.

SOV L 3/2 NC 6-1/8
SOV L 3/2 NO 6-1/8
SOV L 3/2 NC 6-1/4
SOV L 3/2 NO 6-1/4
SOV L 3/2 NC 8-1/8
SOV L 3/2 NO 8-1/8
SOV L 3/2 NC 8-1/4
SOV L 3/2 NO 8-1/4
SOV L 3/2 NC 8-3/8
SOV L 3/2 NO 8-3/8

Ø

6

6

8

8

8

F

1/8

1/4

1/8

1/4

3/8

P

6

8

6

8

9

A

57.3

60.3

65.3

69.7

71.3

A1

27.8

28.8

31.3

34.2

34.8

B

55.5

55.5

63.5

63.5

63.5

C

14.7

14.7

18.7

18.7

18.7

D

6.4

6.4

9.1

9.1

9.1

E

14

18

15

18

22

Código

9069408
9069508
9069409
9069509
9069410
9069510
9069411
9069511
9069412
9069512

Ref.

SOV L 3/2 NC 6-1/8
SOV L 3/2 NO 6-1/8
SOV L 3/2 NC 6-1/4
SOV L 3/2 NO 6-1/4
SOV L 3/2 NC 8-1/8
SOV L 3/2 NO 8-1/8
SOV L 3/2 NC 8-1/4
SOV L 3/2 NO 8-1/4
SOV L 3/2 NC 8-3/8
SOV L 3/2 NO 8-3/8

E1

11.4

11.4

13.8

13.8

13.8

I

14.6

14.6

18.7

18.7

18.7

I1

20

20

24

24

24

Ch1

12

14

14

14

17

L

27

30
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TUBO-ROSCASOV L 3/2 NC-NO
ESCAPE CONDUZIDO

3 1 3 1

12 2 12 2

1 2

3
ChØ ø3.3

F1

L

I

E
1 F E

I 1

B

D

A
A 1 P

C

Código

9069608
9069708
9069609
9069709
9069610
9069710
9069611
9069711
9069612
9069712

Ref.

SOV L 3/2 NC 6-1/8-6
SOV L 3/2 NO 6-1/8-6
SOV L 3/2 NC 6-1/4-6
SOV L 3/2 NO 6-1/4-6
SOV L 3/2 NC 8-1/8-8
SOV L 3/2 NO 8-1/8-8
SOV L 3/2 NC 8-1/4-8
SOV L 3/2 NO 8-1/4-8
SOV L 3/2 NC 8-3/8-8
SOV L 3/2 NO 8-3/8-8

Ø

6

6

8

8

8

F

1/8

1/4

1/8

1/4

3/8

P

6

8

6

8

9

A

57.3

60.3

65.3

69.7

71.3

A1

27.8

28.8

31.8

34.2

34.8

B

55.5

55.5

63.5

63.5

63.5

C

14.7

14.7

18.7

18.7

18.7

D

6.4

6.4

9.1

9.1

9.1

Código

9069608
9069708
9069609
9069709
9069610
9069710
9069611
9069711
9069612
9069712

Ref.

SOV L 3/2 NC 6-1/8-6
SOV L 3/2 NO 6-1/8-6
SOV L 3/2 NC 6-1/4-6
SOV L 3/2 NO 6-1/4-6
SOV L 3/2 NC 8-1/8-8
SOV L 3/2 NO 8-1/8-8
SOV L 3/2 NC 8-1/4-8
SOV L 3/2 NO 8-1/4-8
SOV L 3/2 NC 8-3/8-8
SOV L 3/2 NO 8-3/8-8

E1

11.4

11.4

13.8

13.8

13.8

I

14.6

14.6

18.7

18.7

18.7

I1

20

20

24

24

24

Ch1

12

14

14

14

17

E

14

18

15

18

22

F1

Ø6

Ø6

Ø8

Ø8

Ø8

ACESSÓRIOS
CONECTOR PLUG-IN

L

Código
W0970512000

Descrição
CONECTORPLUG-IN  MACH 11 L=300

PEÇAS SOBRESSALENTES
PILOTO PLUG-IN

Código
W4005001100

Descrição
PILOTOPLUG-IN B01 24VDC LED

ANOTAÇÕES

L

27

27

30

30

30
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ACESSÓRIOS

KIT DE FIXAÇÃO QUADRADO

S

I
3

I 5

I 4

I
1

I
2F

A
I

B

C

Código

9062110

Descrição

SQU L

TUBO-U Código

9062216
9062224

Descrição

TUB L 6-6
TUB L 8-8

ANOTAÇÕES

A

30

B

22

C

14.5

F

4.2

I

6.8

I1

4.8

I2

5.9

I3

9.1

I4

2

I5

6.5

S

1.2

NOTA:  vem com 2 parafusos m3x16 (para L.O.L. Ø 6 -  8),  2 porcas hexagonais m3, 2 encaixes, 4 arruelas.


