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INTRODUÇÃO

FILTRO DE AR - SÉRIE-BIT BITOLA 1/8” - 1/4” BSPG

MICROREGULADOR - SÉRIE BIT BITOLA 1/8” - 1/4” BSPG

LUBRIFICADOR - SÉRIE BIT BITOLA 1/8” - 1/4” BSPG

FILTROREGULADOR - SÉRIE BIT BITOLA 1/8” - 1/4” BSPG

DEPURADOR (COALESCENTE) - SÉRIE BIT BITOLA 1/8” - 1/4” BSPG

DISTRIBUIDOR DE AR - SÉRIE BIT BITOLA 1/8” - 1/4” BSPG

UNIDADE MONTADA - SÉRIE BIT BITOLA 1/8” - 1/4” BSPG

ACESSÓRIOS

PEÇAS DE REPOSIÇÃO
3
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bit

DADOS TÉCNICOS BIT 1/4”BIT 1/8”

5µm (amarelo)  20µm (branco)  50µm (azul)
99.97% a 0.01µm

0÷2 - 0÷4 - 0÷8 - 0÷12
13

350 Nl/min=12 scfm
-10°÷+50°

Filtro - Regulador - Lubrificador
Filtro/Regulador - Depurador

Grupo: FRL - FR+L - F+L - F+D

Conexão
Grau de filtragem
Grau de depuração (coalescente)
Faixa de regulagem
Pressão máxima

Vazão nominal a 6 bar
Temperatura

Componentes da Família

bar

°C

REGRA GERAL - USO E MANUTENÇÃO

As unidades de tratamento de ar bit garantem:

"conjunto de tamanho reduzido

"mínima perda carga

"vida longa
ótima relação qualidade/preço graças as suas 
características técnicas, as unidades de tratamento bit são 
indicadas para a aplicações descentralizadas próximas dos 
atuadores finais.

1 deve ser efetuada manualmente 
usando a chave somente para
encosto da contra porca.

MONTAGEM DO MANÔMETRO

  deve ser sempre com o regulador 
desacionado ao iniciar o acionamento 
da manopla.
Para o travamento da manopla agir 
conforme indicado na figura, impedindo 
acionamento involuntário.

COLOCAR PRESSÃO

1

1

2

2

1/4”1/8”
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REGRA GERAL - USO E MANUTENÇÃO

MONTAGEM

Para a correta montagem dos elementos bit utilizar as placas de 
montagem  código (9170201).

"Inserir as placas por baixo do corpo no canal.

"Verificar a posição correta dos anéis de vedação.

"Montar as partes observando o sentido do fluxo através das 
setas de indicação.

O dreno semi automático é 
do t ipo normalmente 
aberto. Na presença de 
pressão no copo o dreno 
fecha-se.
Quando o copo não é mais 
submetido a pressão o 
condensado é expulso.

P o d e - s e  d r e n a r  o  
condensado manualmente, 
comprimindo o dreno 
mesmo com o sistema 
pressurizado.

É possível bloquear o 
dreno,  g i rando-o no 
sentido horário, ver  figura.

Para limpar ou substituir o 
elemento solta-se o grupo de 
centrifugação. Para desroscar 
o copo usar chave tipo 
compasso Ø 3.

3
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FILTRO bit

DADOS TÉCNICOS

COMPONENTES

Corpo em tecnopolimero, insertos roscados em latão 
Copo em tecnopolimero transparente
Defletor suporte em tecnopolimero
Defletor superior em tecnopolimero
Drenagem (RMSA)
Elemento filtrante em HDPE sinterizado
Vedações em NBR

1
2
3
4
5
6
7

BIT 1/4”

1/4”

BIT 1/8”

1/8”
5µm (amarelo) 20µm (branco) 50µm (azul)

1.3
13

188
860 Nl/min=30.5 scfm

1200 Nl/min=42.5 scfm
Ar comprimido

50
122
40
M 4

Vertical
Manual Semiautomático (RMSA)

Automático (SAC)
16

Conexão
Grau de filtragem
Pressão máxima

Vazão nominal 6 bar Dp 0,5 bar
Vazão nominal 6 bar Dp 1 bar

Faixa de temperatura a 1 MPa; 10bar; 145 psi

Peso
Parafuso de fixação
Posição de montagem vertical
Tipo de drenagem

Capacidade do copo

Nl/min
Nl/min

°C
ºF
gr

cm³

Minifiltro com alta capacidade de retenção das partículas e 
com dois diferentes tipos de drenos de condensado (semi 
automático e automático).

"Mínima perda de carga de várias vazões

"Total visualização do nível de condensado

"Material do copo não é atacado por contaminantes a 
base de eteno (raios infravermelhos).
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CURVA DE VAZÃO

CÓDIGO DE ORDENAÇÃO 

DIMENSIONAL

Cod.
5101001
5101004
5101002
5101005
5101003
5101006
5201001
5201004
5201002
5201005
5201003
5201006

Descrição
Filtro de ar 5µm 1/8” (RMSA)
Filtro de ar 5µm 1/8” (SAC)
Filtro de ar 20µm 1/8” (RMSA)
Filtro de ar 20µm 1/8” (SAC)
Filtro de ar 50µm 1/8” (RMSA)
Filtro de ar 50µm 1/8” (SAC)
Filtro de ar 5µm 1/4” (RMSA)
Filtro de ar 5µm 1/4” (SAC)
Filtro de ar 20µm 1/4” (RMSA)
Filtro de ar 20µm 1/4” (SAC)
Filtro de ar 50µm 1/4” (RMSA)
Filtro de ar 50µm 1/4” (SAC)

Vazão

O teste de vazão executado pelo Departamento de Mecânica utiliza o 
banco de medição computadorizado e segue as indicações da 
recomendação CETOP RP50R ( conforme ISO DIS 6358-2) com 
medidor a diafragma ISO 5167.

A = 2 bar - 0,2 MPa - 29 psi
B = 4 bar - 0,4 MPa - 58 psi
C = 6 bar - 0,6 MPa - 87 psi

D=8bar - 0,8 MPa - 116 psi
E = 10bar - 1 MPa - 145 psi

Unidade em teste

Departamento
de Mecânica

3
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3.1/05

MICROREGULADOR bit

DADOS TÉCNICOS

COMPONENTES

Corpo em tecnopolimero, inserto roscado em latão
Capa em tecnopolimero
Porca de fixação em tecnopolimero
Manopla em tecnopolimero
Membrana pré conformada
Tampa em tecnopolimero
Suporte anti vibração em tecnopolimero
Vedação de alivio em NBR
Parafuso de regulagem em latão
Válvual em latão com vulcanização em NBR
Porca de regulagem em latão
Mola de regulagem em aço
Mola compensação em aço inox
Vedações em NBR 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

MR BIT 1/4”

0÷2 - 0÷4 - 0÷8 - 0÷12

13

340 Nl/min=12 scfm

600 Nl/min=21 scfm

Ar filtrado com ou sem lubrificação se usada dever ser contínua

50

80

M 4

qualquer

G 1/8”

colocar pressão com o regulador desativado somente após acioná-lo

Conexão
Faixa de regulagem
Pressão máxima

Vazão nominal a 6 bar  Dp 0,5  bar
Vazão nominal a 6 bar  Dp 1 bar
Fluído
Temperatura

Peso
Parafuso de fixação
Posição de montagem
Rosca do manômetro
Modo de uso

°C

gr

Microregulador com membrana pré conformada.

"Estabilidade da pressão mesmo à variações de consumo.

"Alta vazão com reduzida queda de pressão.

"Escape rápido quando da sobre carga de pressão.

Versões disponíveis
BIT FC: fuga controlada que permite uma maior precisão 
na regulagem obtida através de uma ligeira e continuada 
fuga do ar comprimido.
BIT para água: se aplica para regulagem em circuitos com 
água, não dispõe de escape em contra pressão.
BIT SR: se aplica onde se necessita ter uma escape do 
circuito muito rápido de forma que se estabilize 
rapidamente a pressão desejada.

bar
bar

MR BIT 1/8”

1/4”1/8”
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CÓDIGO DE ORDENAÇÃO
Cod.
5207001
5207002
5207003
5207004
5211001
5211002
5202001
5202002
5202003
5202004
5208001
5208002
5208003
5208004

Cod.
5107001
5107002
5107003
5107004
5111001
5111002
5102001
5102002
5102003
5102004
5108001
5108002
5108003
5108004

Descrição
Micro regulador 1/4” reg. de 0 a 2 bar
Micro regulador 1/4” reg. de 0 a 4 bar
Micro regulador 1/4” reg. de 0 a 8 bar
Micro regulador 1/4” reg. de 0 a 12 bar
Micro regulador 1/4” reg. de 0 a 2 bar com fuga controladora
Micro regulador 1/4” reg. de 0 a 4 bar com fuga controladora
Micro regulador 1/4” reg. de 0 a 2 bar com escape rápido
Micro regulador 1/4” reg. de 0 a 4 bar com escape rápido
Micro regulador 1/4” reg. de 0 a 8 bar com escape rápido
Micro regulador 1/4” reg. de 0 a 12 bar com escape rápido
Micro regulador 1/4” reg. de 0 a 2 bar para água
Micro regulador 1/4” reg. de 0 a 4 bar para água
Micro regulador 1/4” reg. de 0 a 8 bar para água
Micro regulador 1/4” reg. de 0 a 12 bar para água

Descrição
Micro regulador 1/8” reg. de 0 a 2 bar
Micro regulador 1/8” reg. de 0 a 4 bar
Micro regulador 1/8” reg. de 0 a 8 bar
Micro regulador 1/8” reg. de 0 a 12 bar
Micro regulador 1/8” reg. de 0 a 2 bar com fuga controladora
Micro regulador 1/8” reg. de 0 a 4 bar com fuga controladora
Micro regulador 1/8” reg. de 0 a 2 bar com escape rápido
Micro regulador 1/8” reg. de 0 a 4 bar com escape rápido
Micro regulador 1/8” reg. de 0 a 8 bar com escape rápido
Micro regulador 1/8” reg. de 0 a 12 bar com escape rápido
Micro regulador 1/8” reg. de 0 a 2 bar para água
Micro regulador 1/8” reg. de 0 a 4 bar para água
Micro regulador 1/8” reg. de 0 a 8 bar para água
Micro regulador 1/8” reg. de 0 a 12 bar para água

CURVA DE VAZÃO

Vazão

DIMENSIONAL

O teste de vazão executado pelo Departamento de Mecânica utiliza o 
banco de medição computadorizado e segue as indicações da 
recomendação CETOP RP50R ( conforme ISO DIS 6358-2) com 
medidor a diafragma ISO 5167.

Pressão regulada

Unidade em teste

Departamento
de Mecânica

* Fornecido sem manômetro

* Manômetro ver pag 3.1/21

3
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LUBRIFICADOR bit

DADOS TÉCNICOS

COMPONENTES

Corpo em tecnopolimero, insertos roscados em latão
Copo em tecnopolimero transparente
Tubo pescador em Rilsan
Elemento filtrante
Tampão em tecnopolimero
Parafuso de regulagem em latão
Cupula visora em tecnopolimero transparente
Membrana do Venturi em NBR
Vedações em NBR

1
2
3
4
5
6
7
8
9

LUB BIT 1/4”

1/4”

LUB BIT 1/8”

1/8”
Névoa
26.5

Reposição manual com a retirada do copo
13

400 Nl/min=14 scfm
710 Nl/min=25 scfm
Ar comprimido filtrado

50

40
M 4

Vertical

Conexão
Tipo de lubrificação
Capacidade do copo
Versão lubrificador
Pressão máxima

Vazão nominal a 6 bar Dp 0,5 bar
Vazão nominal a 6 bar Dp 1 bar
Fluído
Tempreratura max. a 1 MPa; 10 bar; 145 psi

Peso
Parafuso de fixação
Posição de montagem

cm³

bar

°C

gr

Mini Lubrificador com grande estabilidade da lubrificação.

"Visualização do nível de óleo 360º.

"Regulagem micrométrica da lubrificação.
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Vazão

CURVA DE VAZÃO

REGRA GERAL - USO E MANUTENÇÃO

REGULAGEM DA LUBRIFICAÇÃO

A = 2 bar - 0,2 MPa - 29 psi
B = 4 bar - 0,4 MPa - 58 psi
C = 6 bar - 0,6 MPa - 87 psi

D=8bar - 0,8 MPa - 116 psi
E = 10bar - 1 MPa - 145 psi

CURVA DE VAZÃO MÍNIMA POR CICLO
A comprovação de vazão mínima por 
ciclo conforme norma ISO/DP 6301/2

Vazão

O teste de vazão executado pelo Departamento de Mecânica utiliza o 
banco de medição computadorizado e segue as indicações da 
recomendação CETOP RP50R ( conforme ISO DIS 6358-2) com 
medidor a diafragma ISO 5167.

Unidade em teste

REPOSIÇÃO DE ÓLEO

Para remover o copo, utilizar uma chave tipo 
compasso 3.
" Instalar o lubrificador o mais próximo do 
ponto de uso.
" Abastecer o copo do lubrificador antes de 
utilizá-lo.
" Para uma correta lubrificação, efetuar a 
regulagem no parafuso, de modo a fornecer 1 
gota de óleo a cada 300-600 NL.
" Óleo indicado para funcionamento correto do 
lubrificador ISO VG 32.
" Não utilizar, óleo detergente, fluído de freio e 
solventes em geral.

Departamento
de Mecânica

3
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DIMENSIONAL

CÓDIGO DE ORDENAÇÃO

Cod.
5103001
5203001

Descrição
LUB BIT 1/8
LUB BIT 1/4

ANOTAÇÕES
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DADOS TÉCNICOS FR BIT 1/4”

1/4”

FILTROREGULADOR bit

COMPONENTES

Corpo em tecnopolimero, inserto roscado em latão
Copo em tecnopolimero transparente
Manopla em tecnopolimero
Capa em tecnopolimero
Porca de fixação em tecnopolimero
Porca de regulagem em latão
Parafuso de regulagem em latão
Mola de regulagem em aço
Vedação de alivio em NBR
Membrana pré conformada
Válvula em latão, vulcanizada em NBR
Mola compensação em aço inox
Defletor superior  tecnopolimero
Defletor suporte em tecnopolimero
Elemento filtrante em HDPE sinterizado
Drenagem (RMSA)
Vedações em NBR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

0÷2 - 0÷4 - 0÷8 - 0÷12

5µm (amarelo) 20µm (branco)  50µm (azul)
13

290 Nl/min=10 scfm

600 Nl/min=21 scfm

50

110

M 4

Vertical

G 1/8”

16

Manual Semiautomático (RMSA)

Semi Automático (SAC)

Nota: colocar pressão com o regulador desativado, somente após acioná-lo.

Conexão
Faixa de regulagem
Grau de filtragem
Pressão máxima

Vazão nominal a 6 bar  Dp 0,5 bar
Vazão nominal a 6 bar  Dp 1 bar

Temperatura 

Peso
Parafuso de fixação
Posição de montagem
Rosca do manômetro
Capacidade do copo
Drenagem de condensado

Nota de uso

°C

gr

cm³

Filtro regulador com membrana pré conformado

"Alta vazão com reduzida queda de pressão

"Ótimo rendimento em separação do condensado

"Dreno de condensado automático e semi automático 

bar

bar

FR BIT 1/8”

1/8”

3

3.2/ 11



CURVA DE VAZÃO

CÓDIGO DE ORDENAÇÃO
Cod.
5105001
5105013
5105002
5105014
5105003
5105015
5105004
5105016
5105005
5105017
5105006
5105018
5105007
5105019
5105008
5105020
5105009
5105021
5105010

Cod.
5105022
5105011
5105023
5105012
5105024
5205001
5205013
5205002
5205014
5205003
5205015
5205004
5205016
5205005
5205017
5205006
5205018
5205007
5205019

Cod.
5205008
5205020
5205009
5205021
5205010
5205022
5205011
5205023
5205012
5205024

Descrição
Fil. Reg. 5µm 1/8” 02 (RMSA)
Fil. Reg. 5µm 1/8” 02 (SAC)
Fil. Reg. 20µm 1/8” 02 (RMSA)
Fil. Reg. 20µm 1/8” 02 (SAC)
Fil. Reg. 50µm 1/8” 02 (RMSA)
Fil. Reg. 50µm 1/8” 02 (SAC)
Fil. Reg. 5µm 1/8” 04 (RMSA)
Fil. Reg. 5µm 1/8” 04 (SAC)
Fil. Reg. 20µm 1/8” 04 (RMSA)
Fil. Reg. 20µm 1/8” 04 (SAC)
Fil. Reg. 50µm 1/8” 04 (RMSA)
Fil. Reg. 50µm 1/8” 04 (SAC)
Fil. Reg. 5µm 1/8” 08 (RMSA)
Fil. Reg. 5µm 1/8” 08 (SAC)
Fil. Reg. 20µm 1/8” 08 (RMSA)
Fil. Reg. 20µm 1/8” 08 (SAC)
Fil. Reg. 50µm 1/8” 08 (RMSA)
Fil. Reg. 50µm 1/8” 08(SAC)
Fil. Reg. 5µm 1/8” 012(RMSA)

Descrição
Fil. Reg. 20µm 1/4” 08 (RMSA)
Fil. Reg. 20µm 1/4” 08 (SAC)
Fil. Reg. 50µm 1/4” 08 (RMSA)
Fil. Reg. 50µm 1/4” 08 (SAC)
Fil. Reg. 5µm 1/4” 012 (RMSA)
Fil. Reg. 5µm 1/4” 012 (SAC)
Fil. Reg. 20µm 1/4” 012 (RMSA)
Fil. Reg. 20µm 1/4” 012 (SAC)
Fil. Reg. 50µm 1/4” 012 (RMSA)
Fil. Reg. 50µm 1/4” 012 (SAC)

Vazão

DIMENSIONAL

O teste de vazão executado pelo Departamento de Mecânica utiliza o 
banco de medição computadorizado e segue as indicações da 
recomendação CETOP RP50R ( conforme ISO DIS 6358-2) com 
medidor a diafragma ISO 5167.

Pressão regulada

Unidade em teste

Departamento
de Mecânica

* Fornecido sem manômetro

* Manômetro ver pag 3.1/21

Descrição
Fil. Reg. 5µm 1/8” 012 (SAC)
Fil. Reg. 20µm 1/8” 012 (RMSA)
Fil. Reg. 20µm 1/8” 012 (SAC)
Fil. Reg. 50µm 1/8” 012 (RMSA)
Fil. Reg. 50µm 1/8” 012 (SAC)
Fil. Reg. 5µm 1/4” 02 (RMSA)
Fil. Reg. 5µm 1/4” 02 (SAC)
Fil. Reg. 20µm 1/4” 02 (RMSA)
Fil. Reg. 20µm 1/4” 02 (SAC)
Fil. Reg. 50µm 1/4” 02 (RMSA)
Fil. Reg. 50µm 1/4” 02 (SAC)
Fil. Reg. 5µm 1/4” 04 (RMSA)
Fil. Reg. 5µm 1/4” 04 (SAC)
Fil. Reg. 20µm 1/4” 04 (RMSA)
Fil. Reg. 20µm 1/4” 04 (SAC)
Fil. Reg. 50µm 1/4” 04 (RMSA)
Fil. Reg. 50µm 1/4” 04 (SAC)
Fil. Reg. 5µm 1/4” 08 (RMSA)
Fil. Reg. 5µm 1/4” 08 (SAC)
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DEPURADOR bit

DADOS TÉCNICOS LUB BIT 1/4”

1/4”

LUB BIT 1/8”

1/8”

Para efetuar uma eventual substituição do elemento 
coalescente, basta remover o copo e sucessivamente soltar 
o suporte do elemento filtrante com o auxilio de uma chave. 
Neste momento o elemento filtrante pode ser substituído.
Para soltar o copo utilizar uma chave compasso Ø 3.

USO E MANUTENÇÃO

99.97% 0,01µm
13

700 Nl/min=25 scfm
1000 Nl/min=35.5 scfm

200 Nl/min=7 scfm

50

65
M 4

Vertical
Manual - Semiautomático (RMSA)

16
Recomenda-se utilizar um filtro de ar de 5µm como pré filtro.

Conexão
Grau de depuração
Pressão máxima

Vazão nominal a 6 bar  Dp 0,5 bar
Vazão nominal a 6 bar  Dp 1 bar
Vazão nominal a 6 bar

Temperatura

Peso
Parafuso de fixação
Posição de montagem
Drenagem
Capacidade do copo

bar

°C

gr

cm³

Minidepurador coalescente de tamanho reduzido.

"Mínima perda de carga as várias vazões

"Total visualização do nível de condensado

"O copo não é atacado por solventes a base de etenos e 
raios aultravioleta.

3
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DIMENSIONAL

CURVA DE VAZÃO

H= Vazão recomendada funcionamento otimizado

CÓDIGO DE ORDENAÇÃO

Cod.
5112001
5212001

Descrição
Depurador 1/8” (RMSA)
Depurador 1/4” (RMSA)

Vazão

A = 2 bar - 0,2 MPa - 29 psi
B = 4 bar - 0,4 MPa - 58 psi
C = 6 bar - 0,6 MPa - 87 psi

D=8bar - 0,8 MPa - 116 psi
E = 10bar - 1 MPa - 145 psi

O teste de vazão executado pelo Departamento de Mecânica utiliza o 
banco de medição computadorizado e segue as indicações da 
recomendação CETOP RP50R ( conforme ISO DIS 6358-2) com 
medidor a diafragma ISO 5167.

Unidade em teste

Departamento
de Mecânica

3.2/ 14



DISTRIBUIDOR DE AR  bit

CÓDIGO DE ORDENAÇÃODIMENSIONAL

Cod.
9100401

Descrição
PAB 1/4 BIT

Permite se viabilizar saídas de ar derivadas entre os 
elementos da unidade de tratamento, e dependendo 
onde seja montada permite se obter o ar comprimido de 
várias formas, (normal, filtrado, regulado e lubrificado).

Para montagem na alimentação: utilizar somente 2 
parafusos de fixação e vedação OR fornecida no kit PA.

Montagem na utilização: utilizar somente 2 parafusos de 
fixação e vedação OR fornecida no kit PA; a vedação é 
assegurada no contato OR-OR.

ESQUEMA DE MONTAGEM E USO

DADOS TÉCNICOS PA

13

50

Pressão máxima

Temperatura 

bar

°C

Permite se viabilizar saídas de ar derivadas entre os 
elementos da unidade de tratamento, e dependendo 
onde seja montada permite se obter o ar comprimido de 
várias formas, (normal, filtrado, regulado e lubrificado).

3
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FIL+REG+LUB  bit

Unidade completa mini FRL com membrana a pré 
conformada

"alta vazão com reduzida queda de pressão

"ótimo grau de separação do condensado

"quantidade de óleo lubrificante proporcional a vazão

"lubrificação garantida a baixa pressão

DIMENSIONAL

DADOS TÉCNICOS F+R+L BIT 1/4”

0÷2 - 0÷4 - 0÷8 - 0÷12
 5µm (amarelo)  20µm (branco)  50µm (azul)

Névoa
1.3
13

188
150 Nl/min = 5.3 scfm
280 Nl/min = 10 scfm

Ar comprimido
50

122
160
M 4

Vertical
G1/8’

Ver capítulo dos componentes individuais

Conexão
Faixa de regulagem
Grau de filtração
Tipo de lubrificação
Pressão máx. ingresso

Vazão a 6,3 bar (0,63 MPa÷91 psi) DP 0,5 MPa÷7 psi)
Vazão a 6,3 bar (0,63 MPa÷91 psi) DP 1 MPa÷14 psi)
Fluído
Temperatura máx. a 1 MPa; 10 bar; 145 psi

Peso
Parafuso de fixação
Posição de montagem
Conexão para manômetro
Nota de uso

MPa
bar
psi

°C
°F
gr

1/4”

F+R+L BIT 1/8”

1/8”
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CÓDIGO DE ORDENAÇÃO

ANOTAÇÕES

Cod.
5104001
5104013
5104004
5104016
5104007
5104019
5104010
5104022
5104002
5104014
5104005
5104017
5104008
5104020
5104011
5104023
5104003
5104015
5104006
5104018
5104009
5104021
5104012
5104024

Cod.
5204001
5204013
5204004
5204016
5204007
5204019
5204010
5204022
5204002
5204014
5204005
5204017
5204008
5204020
5204011
5204023
5204003
5204015
5204006
5204018
5204009
5204021
5204012
5204024

Descrição
FRL BIT 1/8 5 02 RMSA
FRL BIT 1/8 5 02 SAC
FRL BIT 1/8 5 04 RMSA
FRL BIT 1/8 5 04 SAC
FRL BIT 1/8 5 08 RMSA
FRL BIT 1/8 5 08 SAC
FRL BIT 1/8 5 012 RMSA
FRL BIT 1/8 5 012 SAC
FRL BIT 1/8 20 02 RMSA
FRL BIT 1/8 20 02 SAC
FRL BIT 1/8 20 04 RMSA
FRL BIT 1/8 20 04 SAC
FRL BIT 1/8 20 08 RMSA
FRL BIT 1/8 20 08 SAC
FRL BIT 1/8 20 012 RMSA
FRL BIT 1/8 20 012 SAC
FRL BIT 1/8 50 02 RMSA
FRL BIT 1/8 50 02 SAC
FRL BIT 1/8 50 04 RMSA
FRL BIT 1/8 50 04 SAC
FRL BIT 1/8 50 08 RMSA
FRL BIT 1/8 50 08 SAC
FRL BIT 1/8 50 012 RMSA
FRL BIT 1/8 50 012 SAC

Descrição
FRL BIT 1/4 5 02 RMSA
FRL BIT 1/4 5 02 SAC
FRL BIT 1/4 5 04 RMSA
FRL BIT 1/4 5 04 SAC
FRL BIT 1/4 5 08 RMSA
FRL BIT 1/4 5 08 SAC
FRL BIT 1/4 5 012 RMSA
FRL BIT 1/4 5 012 SAC
FRL BIT 1/4 20 02 RMSA
FRL BIT 1/4 20 02 SAC
FRL BIT 1/4 20 04 RMSA
FRL BIT 1/4 20 04 SAC
FRL BIT 1/4 20 08 RMSA
FRL BIT 1/4 20 08 SAC
FRL BIT 1/4 20 012 RMSA
FRL BIT 1/4 20 012 SAC
FRL BIT 1/4 50 02 RMSA
FRL BIT 1/4 50 02 SAC
FRL BIT 1/4 50 04 RMSA
FRL BIT 1/4 50 04 SAC
FRL BIT 1/4 50 08 RMSA
FRL BIT 1/4 50 08 SAC
FRL BIT 1/4 50 012 RMSA
FRL BIT 1/4 50 012 SAC

Nota: Manômetro ver pag. 3.1/21 - Fornecido sem manômetro
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FR+LUB  bit

DIMENSIONAL

DADOS TÉCNICOS FR+L BIT 1/4”FR+L BIT 1/8”

0÷2 - 0÷4 - 0÷8 - 0÷12
5µm (amarelo)  20µm (branco)  50µm (azul)

Névoa
1.3
13

188
140 Nl/min = 5 scfm

260 Nl/min = 9.2 scfm
Ar comprimido

50
122
170
M 4

Vertical
G1/8’

Ver capítulo dos componentes individuais

Conexão
Faixa de regulagem
Grau de filtração
Tipo de lubrificação
Pressão máx. alimentação

Vazão a 6,3 bar (0,63 MPa÷91 psi) DP 0,5 MPa÷7 psi)
Vazão a 6,3 bar (0,63 MPa÷91 psi) DP 1 MPa÷14 psi)
Fluído
Temperatura máx. a 1 MPa; 10 bar; 145 psi

Peso
Parafuso de fixação
Posição de montagem
Conexão para manômetro
Nota de uso

MPa
bar
psi

°C
°F
gr

1/4”1/8”

Unidade compacta FR+L com membrana a pré 
conformada

"alta vazão com reduzida queda de pressão

"ótimo grau de separação do condensado

"quantidade de óleo lubrificante proporcional a vazão

"lubrificação garantida a baixa pressão

3.2/ 18



CÓDIGO DE ORDENAÇÃO

ANOTAÇÕES

Nota: Manômetro ver pag. 3.1/21 - Fornecido sem manômetro

Cod.
5106001
5106013
5106004
5106016
5106007
5106019
5106010
5106022
5106002
5106014
5106005
5106017
5106008
5106020
5106011
5106023
5106003
5106015
5106006
5106018
5106009
5106021
5106012
5106024

Cod.
5206001
5206013
5206004
5206016
5206007
5206019
5206010
5206022
5206002
5206014
5206005
5206017
5206008
5206020
5206011
5206023
5206003
5206015
5206006
5206018
5206009
5206021
5206012
5206024

Descrição
FR+L BIT 1/8 5 02 RMSA
FR+L BIT 1/8 5 02 SAC
FR+L BIT 1/8 5 04 RMSA
FR+L BIT 1/8 5 04 SAC
FR+L BIT 1/8 5 08 RMSA
FR+L BIT 1/8 5 08 SAC
FR+L BIT 1/8 5 012 RMSA
FR+L BIT 1/8 5 012 SAC
FR+L BIT 1/8 20 02 RMSA
FR+L BIT 1/8 20 02 SAC
FR+L BIT 1/8 20 04 RMSA
FR+L BIT 1/8 20 04 SAC
FR+L BIT 1/8 20 08 RMSA
FR+L BIT 1/8 20 08 SAC
FR+L BIT 1/8 20 012 RMSA
FR+L BIT 1/8 20 012 SAC
FR+L BIT 1/8 50 02 RMSA
FR+L BIT 1/8 50 02 SAC
FR+L BIT 1/8 50 04 RMSA
FR+L BIT 1/8 50 04 SAC
FR+L BIT 1/8 50 08 RMSA
FR+L BIT 1/8 50 08 SAC
FR+L BIT 1/8 50 012 RMSA
FR+L BIT 1/8 50 012 SAC

Descrição
FR+L BIT 1/4 5 02 RMSA
FR+L BIT 1/4 5 02 SAC
FR+L BIT 1/4 5 04 RMSA
FR+L BIT 1/4 5 04 SAC
FR+L BIT 1/4 5 08 RMSA
FR+L BIT 1/4 5 08 SAC
FR+L BIT 1/4 5 012 RMSA
FR+L BIT 1/4 5 012 SAC
FR+L BIT 1/4 20 02 RMSA
FR+L BIT 1/4 20 02 SAC
FR+L BIT 1/4 20 04 RMSA
FR+L BIT 1/4 20 04 SAC
FR+L BIT 1/4 20 08 RMSA
FR+L BIT 1/4 20 08 SAC
FR+L BIT 1/4 20 012 RMSA
FR+L BIT 1/4 20 012 SAC
FR+L BIT 1/4 50 02 RMSA
FR+L BIT 1/4 50 02 SAC
FR+L BIT 1/4 50 04 RMSA
FR+L BIT 1/4 50 04 SAC
FR+L BIT 1/4 50 08 RMSA
FR+L BIT 1/4 50 08 SAC
FR+L BIT 1/4 50 012 RMSA
FR+L BIT 1/4 50 012 SAC
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Unidade compacta de filtro+depurador para um 
tratamento fino do ar com sucessivo tratamento de 
purificação coalescente.

"visualizção do nível de condensado 360º

"drenagem manual - semi automática (RMSA) ou semi 
automática (SAC) 

"elemento filtrante de 5 µm no filtro

DADOS TÉCNICOS F+D BIT 1/4”F+D BIT 1/8”

Filtro 5µm - Depurador 99,97% a 0,01µm
1.3
13

188
500
18

750
27

Ar comprimido
50

122
110

Vertical
manual - Semi automático (RMSA) semi automático (SAC)

Ver capítulo componentes individuais

Conexão
Grau de filtração
Pressão máx. alimentação

Vazão a 6,3 bar (0,63 MPa÷91 psi) 
DP 0,5 bar (0,05 MPa÷7 psi)
Vazão a 6,3 bar (0,63 MPa÷91 psi) 
DP 1 bar (0,1 MPa÷14 psi)
Fluído
Temperatura máx.
a 1 MPa; 10 bar; 145 psi
Peso
Posição de montagem
Dreangem
Nota de uso

MPa
bar
psi

Nl/min
scfm

Nl/min
scfm

°C
°F
gr

1/4”1/8”

FIL+DEP  bit

CÓDIGO DE ORDENAÇÃO

Cod.
5114001
5114002
5214001
5214002

Descrição
F+D BIT 1/8 5 RMSA
F+D BIT 1/8 5 SAC*
F+D BIT 1/4 5 RMSA
F+D BIT 1/4 5 SAC*

DIMENSIONAL

* Dreno SAC somente no filtro, depurador com RMSA.
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Unidade compacta de filtro+lubrificador com grande 
estabilidade na lubrificação

"ótimo grau de separação do condensado

"drenagem manual semi automática ou semi automática

"inserção de lubrificação mesmo com baixa vazão

"visualizção do nível de condensado 360º

DADOS TÉCNICOS F+L BIT 1/4”F+L BIT 1/8”

5µm (amarelo) 20µm (branco) 50µm (azul)
1.3
13

188
300
10.6
600
21.2

Ar comprimido
50

122
90
M4

Vertical
Ver capítulo componentes individuais

Conexão
Grau de filtração
Pressão máx. alimentação

Vazão a 6 bar (0,6 MPa÷87 psi) 
DP 0,5 bar (0,05 MPa÷7 psi)
Vazão a 6 bar (0,6 MPa÷87 psi) 
DP 1 bar (0,1 MPa÷14 psi)
Fluído
Temperatura máx.
a 1 MPa; 10 bar; 145 psi
Peso
Parafuso de fixação
Posição de montagem
Nota de uso

MPa
bar
psi

Nl/min
scfm

Nl/min
scfm

°C
°F
gr

1/4”1/8”

FIL+LUB  bit

CÓDIGO DE ORDENAÇÃODIMENSIONAL

Cod.
5113001
5113004
5113002
5113005
5113003
5113006
5213001
5213004
5213002
5213005
5213003
5213006

Descrição
F+L BIT 1/8 5 RMSA
F+L BIT 1/8 5 SAC
F+L BIT 1/8 20 RMSA
F+L BIT 1/8 20 SAC
F+L BIT 1/8 50 RMSA
F+L BIT 1/8 50 SAC
F+L BIT 1/4 5 RMSA
F+L BIT 1/4 5 SAC
F+L BIT 1/4 20 RMSA
F+L BIT 1/4 20 SAC
F+L BIT 1/4 50 RMSA
F+L BIT 1/4 50 SAC

3
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ACESSÓRIOS bit

9200701 ACC. SF100 - BIT - ND 1/4

SUPORTE DE FIXAÇÃO R/FR

Cod. Descrição

9170201 ACC PAB - 1/4 BIT

PLACAS DE MONTAGEMSUPORTE DE FIXAÇÃO

Cod. Cod. Descrição Descrição
9170301 ACC SFB - 1/4 BIT

PEÇAS DE REPOSIÇÃO bit
COPO DO FILTRO Cod. Descrição

9255001
9255101

RIC.TF 1/4 BIT RMSA
RIC.TF 1/4 BIT SAC

DRENO AUTOMÁTICO Cod. Descrição

9000803 RIC. SAC BIT

COPO DO LUBRIFICADOR Cod. Descrição

9251402 9251708
9251709
9251710

RIC.FP -1/4 BIT 5
RIC.FP -1/4 BIT 20
RIC.FP -1/4 BIT 50

ELEMENTO FILTRANTE Cod. Descrição

RIC. TL 1/4 BIT
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CÚPULA VISORA Cod. Descrição

9251302 RIC.CVL
100-200-300-400 BIT

9251712 KIT RIC.FP DEP.  1/4 BIT

ELEMENTO FILTRANTE
DEPURADOR Cod. Descrição

CHAVE DE DESMONTAGEM 
DA CÚPULA VISORA Cod. Descrição

9220701 ACC. CHAVE CÚPULA LUB.

MANÔMETRO Cod.

4018-STB2 - 0 a 2
4018-STB4 - 0 a 4
4018-STB8 - 0 a 8
4018-STB12 - 0 a 12

CHAVE DE DESMONTAGEM DO
TAMPÃO REDUTOR Cod. Descrição

9170501 ACC. CS OTR BIT

CHAVE DE DESMONTAGEM 
DO CORPO DO REG. E F.R. Cod.

9170401

Descrição

ACC CS CS BIT

ANOTAÇÕES

3
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ANOTAÇÕES

MOLA PARA MR E FR Cod. Descrição

9250610
9250611
9250612
9250613

RIC.MO 02 BIT
RIC.MO 04 BIT
RIC.MO 08 BIT
RIC.MO 012 BIT

CHAVE DE DESMONTAGEM 
DO COPO Cod.

9170601

Descrição

CS TF - TL BIT

KIT´S DE REPARO
Cod.
009147014
009147015
009147016
009147017
009147018
009147019
009147020
009147021

Descrição
Kit de reparo filtro ar 1/4”
Kit de reparo micro regulador 1/4”
Kit de reparo micro regulador 1/4” fuga controlada
Kit de reparo micro regulador 1/4” escape rápido
Kit de reparo micro regulador 1/4” para água
Kit de reparo lubrificador 1/4”
Kit de reparo filtro regulador 1/4”
Kit de reparo depurador 1/4”
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